
La solution personnalisée de stockage d'énergie de grande 
capacité pour les projets commerciaux et les services publics

�‡ Rép onse en  fréq uenc e

�‡ Réserve  d 'exp lo ita t ion à  court te rme

�‡ Soutien d e  tension

Soutien du réseau
 

�‡ Alimenta tion sa ns inte rrup tion

�‡ Arb itra ge éne rg é tiq ue

Industriel / Commercial

�‡ Évitez les fra is liés à  la  d ema nd e

�‡ Séc urité  d e  l'a limenta tion loc a le

�‡ Alimenta tion sa ns inte rrup tion

�‡ Réd uit la  c onsomma tion d e  c omb ustib les fossiles

Énergie communautaire en réseau et hors réseau

www.trinaenergystorage.comeu.sales@trinabess.com

Princ ip a les c a ra c té rist iq ues

China :

Ema il: trina b ess@trina so la r.c om

Ad d : No . 2 Tia nhe Roa d , Trina  PV Pa rk, 
         New Distric t, Cha ng zhou, Jia ng su

Trina  Energ y Sto ra g e So lutions
(Jia ng su) Co ., Ltd .

Te l: +86 519 8517 6686

Germa ny:

Ema il: eu.sa les@trina b ess.c om

Ad d : Otto -Sc ho tt-Str. 4, 60438, 
         Fra nkfurt, Germa ny

Trina  Energ ie  Sto ra g e Vertrieb  
und  Servic e  Gmb H

Tel: +49 (0) 69 75844 361

      

Oc ea nia :

Ema il: a ustra lia .sa les@trina b ess.c om

Ad d : Suite 60, 20 - 28 Maddox Street,
Alexandria, NSW 2015, Australia

 
   

Trina  Energ y Sto ra g e So lutions
(Austra lia ) Pty. Ltd .

Te l: +61 2 8034 6313

Americ a :

Ema il: us.sa les@trina b ess.c om

Ad d : 100 Century Center, Suite  501 
Sa n Jose CA 95112

         

Sa les a nd  Tec hnic a l Rep resenta tion

Te l: +1 800 696 7114

Ja p a n:

Ema il: jp .sa les@trina b ess.c om

Ad d : 21F World  Tra d e Center Build ing , 
         4-1, 2-c home, Ha ma ma tsu-c ho , 
         Mina to-ku, Tokyo  105-6121 Ja p a n

Trina  Energ y Sto ra g e Ja p a n Co ., Ltd .

Te l: +81 (0) 3 6432 0581
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APPLICATION

MISE EN GARDE : LISEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

Stockage d'énergie
Modèle

Puissance nominale 500 ~ 2,000 kW

Tension CA

Fréquence de réseau 50 / 60 Hz

Distorsion harmonique totale < 3 %

Plage de température de fonctionnement

Niveau de protection IP 54

Dimension 12 192 x 2 438 x 2 896 mm (40' HQ)

TrinaMega

400 V

- 20 ~ 50 °C

3 MWh 

≤ 3 MWh
Capacité évolutive

15 minutes - 4+ Heures
Durée de décharge

≥ 90 %
Efficacité du système (CA / CA)

≤ 100 ms
Temps de réponse rapide

DONNÉES TECHNIQUES

DIAGRAMME DU SYSTÈME

Centrale électrique

Réseau

Énergie éolienne 
- Réglage de charge

- Sécurité de l'alimentation locale

- Réduisez la consommation des combustibles fossiles

- Réponse en fréquence

- Réserve d'exploitation à court terme

- Soutien de tension

Usine

Hôpital
École

Bâtiments

  Bâtiment Smart-Office
(avec voiture électrique)

- Arbitrage énergétique

- Alimentation de secours

- Écrêtage

H

A

Énergie solaire

Sous-station

www.trinaenergystorage.comeu.sales@trinabess.com


